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 As obras num edifício construído antes de 1991 podem libertar 

fibras de amianto. Mesmo que essas obras sejam pouco  
profundas. As fibras de amianto são invisíveis a olho nu. Caso as 
inale, poderá desenvolver doenças graves e até mesmo mortais.

Profissões envolvidas 
Construção, eletricidade, canalização, tetos, estruturas, 
aquecimento, cobertura de tetos, manutenção de edifícios, 
descargas, lixeiras, etc. 

Mais informações : www.vd.ch/amiante       

3 em cada 
4 edifícios

ainda contêm  
amianto atualmente

Materiais envolvidas 
Fibrocimento, reboco, cola para ladrilhos, vedante para jane-
las, revestimento para pavimentos, tetos falsos, isolamentos 
térmicos, flocagem, painéis leves, etc.

Doenças associadas ao amianto 
Placas pleurais, asbestose, mesotelioma, cancro do pulmão 
ou outros cancros

1991
 fim da utilização  

de amianto nos edifícios

830 a 1360
pessoas morrem todos os 

anos na Suíça devido a uma 
exposição ao amianto em 

contexto profissional

Caso trabalhe num edifício construído  
antes de 1991

Verifique se foi efetuado um diagnóstico de amianto 
em todas as zonas do estaleiro onde trabalha.

As zonas do estaleiro com amianto devem ser limpas 
antes do início das obras.
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